
J» SERA D-2025-056

SYNDICAT DES EAUX ASSAINISSEMENT
DE LA RÉGION D'AMBÉRIEU

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU COMITE SYNDICAL

Séance du 17 JUIN 2025

Le mardi 17 juin 2025 à 19h00, Les membres du Comité syndical du SERA se sont réunis dans la SaLLe de

la mairie de La commune de DOUVRES sous la présidence de M. Thierry DEROUBAIX, Président du syndicat,

dûment convoqués Le 11 juin 2025.

Collège Assainissement : 32 délégués en exercice Nombre de délégués présents : 25 Nombre de votants : 27

Présents : Aberaement-de-Varev : M P DEYGOUT, M L. ROBERT ; Ambéneu-en-Buoev : M T. DEROUBAIX, M C. DE BOISSIEUX, M J.

GUERRY, M. J RIGAUD Ambronav; M F. BUFFET. M B. NASSIA : Ambutrix : M D. DELOFFRE, M N. DAMIANS ; Bettant^ M E. MAITRE ;

Château-Gaillard : M JP. THIBAUD, M E. VINCONNEAU : ChatiUon-La-Patlud : M D. LAMY. M P. VERNE : Douvres : M C. LIMOUSIN, M

G. BELLATON; Qndeu_: Mme L. DUCLOS, Mme G. SOUZY; Saint-Denis-en-Buaev : M P. COLLIGNON ; Saint-Jean-le-Vieux : M S.

MONNET ; M C. BATAILLY ; Samt-Rambert-en-Buae^/ : Mme J. CANARD ; Toraeu : Mme E. BARBARIN, M G. VALERIOTI.

Pouvoirs : Saint^Dems^en^Bugey : M G. CAGNIN à M P. COLLIGNON ; Saint-Maunce-de-Rémens : M E. GAILLARD à M T. DEROUBAIX

M. Eric MAITRE a été désigné en qualité de secrétaire de séance

Objet mis en délibération :

Travaux d'optimisation des stations d'épuration à boues activées

Exposé de Vice-Président en charge des travaux

Dans La continuité du pilotage de l'exptoitation des stations d'épuration du périmètre ex STEASA, et suite à

La prise de compétence assainissement sur Les communes de Bettant et Saint Maurice de Remens, Le SERA,

dans une démarche d'améLioration continue, envisage des travaux d'optimisation des stations d'épuration.

Sur La station d'épuration d'Ambérieu - Château Gaillard, conformément à la demande de la DDT, un porté

à connaissance a permis de redéfinir Les modalités d'exptoitation de La plateforme de compostage. A ce titre,

Le nouvel arrêté prescrit La réalisation de travaux permettant La gestion des eaux de ruisselLements de La

nouvelle zone de maturation et de manœuvre du compost. Ces travaux doivent être réalisés avant Le

30/06/2025.

Sur le bassin versant d'Ambronay Chef-Lieu, les diagnostics réalisés par Le SERA suite aux réclamations

régulières de certains riverains du Lotissement le Couzantin dont l'évacuation des eaux usées n'est plus

possible par temps de pluie, ont révélé Le non-fonctionnement du déversoir d'orage en tête de station. En

effet, la Cozance empêche l'évacuation gravitaire des eaux à déverser générant des mises en charges

importantes sur Le réseau en amont.

Le pilotage par Le SERA de l'exptoitation des stations d'épuration de Bettant et Saint Maurice de Remens a

permis d'identifier des travaux d'optimisation dans ['objectif d'augmenter Les performances épuratoires.

Fort de ces constats, diagnostics et prérogatives, le SERA propose des travaux présentés ci-après.
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Ambérieu Château Gaillard

La création d'un réseau gravitaire de collecte des Lixiviats et des eaux de ruissellement de La zone de

manœuvre permettra d'acheminer ces derniers vers le poste toutes eaux actuel de la station d'épuration, et

ainsi répondre aux prescriptions de ['arrêté de la plateforme de compostage.

Le montant des travaux pour cette opération a été estimé à 37 000 € TTC.

A m b ronav Ch^f- U eu

La création d'un pompage spécifique au sein du poste de relèvement entrée de station, permettra d'évacuer

les eaux excédentaires de temps de pluie à déverser dans la Cozance. La nécessité d'un pompage résulte du

fait de la pression exercée par le milieu naturel sur la conduite de rejet des déversements, ne permettant pas

aux effluents de s'évacuer gravitairementdans La Cozance.

Le montant des travaux pour cette opération a été estimé à 45 000 € TTC.

Bettant

Les débits de pompage en entrée de station, aujourd'hui à 35 m3/h environ, sont supérieurs à La capacité

nominale de La station d'épuration de 21 m3/h rappelé dans ['arrêté préfectoral. Ces à-coups hydrauliques

génèrent des vitesses ascensionnelles trop importantes dans le clarificateur et des pertes de boues. Ces

pertes de boues peuvent être amplifiées par la non-maitrise du traitement de L'azote (dénitrification sauvage)

et par L'absence de cloison sjphoïde qui permettent de retenir les flottants au sein des ouvrages.

La mise en œuvre d'une régulation du pompage en entrée de station permettra de limiter les débits relevés

au débit de conception de 21 m3/h.

La mise en œuvre d'un pilotage de l'aération par une mesure de redox dans le bassin d'aération permettra

de fiabiliser le traitement du carbone et de L'azote et ainsi respecter les normes de rejets.

La mise en place d'une cloison siphoïde permettra de retenir Les flottants du darificateur.

Le montant des travaux pour cette opération a été estimé à 23 000 € TTC.

Saint Maurice de Remens

La présence d'un tube perforé avec des fentes trop Larges dans le silo de stockage des boues génère des

difficultés d'exptoitation pour épaissir correctement Les boues sans engendrer des retours en tête de boues,

néfastes pour Le traitement biologique.

La mise en place d'un drain Johnson, spécialement conçu pour ce type d'application permettra de fiabitiser

l'épaississement des boues en drainant Les égouttures en continu sans risque de retours en tête de boues

vers la filière de traitement des eaux.

Aussi, la mise en œuvre d'un pilotage de l'aération par une mesure de redox dans Le bassin d'aération

permettra de fiabiliser Le traitement du carbone et de l'azote et ainsi respecter Les normes de rejets.

La mise en place d'une mesure de débit en sortie station permettra la réalisation de L'autosurveillance et Le

pilotage plus fiable du bassin d'aération.

L'ensemble des ces modifications engendre le renouvellement du Sofrel pour gérer Le nouvel automatisme

et la remontée des informations.

Le montant des travaux pour cette opération a été estimé à 35 000 € TTC.

Le montant total des 4 opérations s'éLève à 140 000 €TTC.

Les travaux sont susceptibles de bénéficier d'aides du Conseil Départemental de l'Ain et de ['Agence de

l'eau.
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^ SERA
SYNDICAT DES EAUX
DE LA REGION D'AMBERIEU

D-2025-056

ASSAINISSEMENT

Subventions assainissement prévisionneLLes. 39 000€HT (Agence de l'eau) - 28 000€HT (Département)

Considérant que Le diagnostic réalisé, met en évidence, la nécessité d'amétiorer Le fonctionnement des

stations d'épuration, et La mise en œuvre de travaux pour répondre aux prescriptions des arrêtés

préfectoraux,

Considérant que le projet vise à fiabiliser Les rejets d'eaux traitées au milieu naturel et à répondre à La

réglementation (respect des arrêtés préfectoraux),

Considérant que Le coût estimé, pour La partassainissement, pour ['opération totale s'éLève à 140 000 € TTC,

Considérant Les demandes de subvention qui seront demandées auprès des financeurs institutionnels,

Le Comité Syndical décide :

Après avoir entendu L'exposé qui précède,

Après en avoir délibéré à L'unanimité,

l- De valider Le programme de travaux d'optimisation des stations d'épuration à boues activées tel que

présenté en séance,

2- De valider L'enveLoppe prévisionnelle de L'opération relative à la part assainissement de 140

OOOGTTC inscrit budget 2025,

3- D'engager le syndicat à conduire [.'opération jusqu'à son terme,

4- De solliciter les aides financières du Conseil Départemental de L'Ain et de L'Agence de l'Eau,

5- De demander, avec justification motivée, ['autorisation de démarrage anticipé des travaux auprès de

['ensemble des financeurs éventuels, sans que cette demande ne les engage,

6- De s'engager à respecter la Charte Qualité nationale des réseaux d'assainissement et d'eau potable,

ou Le cas échéant sa déclinaison régionale, dans le cadre de cette opération,

7- D'autoriser Monsieur Le Président à signer Les commandes publiques ettous les documents afférents

à cette opération.

Fait et délibéré Le 17/06/2025

Thierry DEROUBAIX, Président

La présente délibération sera notifîée à Mme La Préfète de L'Ain.

La présente délibération, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire L'obJet, dans

un délai de deux mois à compter de sa notification, d'un recours contentieux auprès

du Tribunal administratif de Lyon ou d'un recours gracieux auprès de La communauté,

étant précisé que ceLLe-d dispose alors d'un délai de deux mois pour répondre.

Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet La décision ainsi prise,

qu'elle soit expresse ou implicite, pourra eLLe-même être déférée à ce même tribunal

administratif dans un délai de deux mois.
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ENVELOPPE
GLOBALE H.T.

Budget au stade de l'AVP 
(juin 2025)

ENVELOPPE
GLOBALE TTC

Budget au stade de l'AVP
(juin 2025)

29 200,00 € 35 040,00 €
Mise en place d'un drain Jonhson à la place du tube performé dans le silo 4 700,00 € 5 640,00 €

5 500,00 € 6 600,00 €
500,00 € 600,00 €

2 000,00 € 2 400,00 €
1 500,00 € 1 800,00 €

15 000,00 € 18 000,00 €

19 170,00 € 23 004,00 €
2 000,00 € 2 400,00 €
2 000,00 € 2 400,00 €
2 000,00 € 2 400,00 €
500,00 € 600,00 €
670,00 € 804,00 €

2 000,00 € 2 400,00 €
10 000,00 € 12 000,00 €

37 500,00 € 45 000,00 €
10 000,00 € 12 000,00 €
2 500,00 € 3 000,00 €

10 000,00 € 12 000,00 €
5 000,00 € 6 000,00 €

10 000,00 € 12 000,00 €

30 835,00 € 37 002,00 €

2 100,00 € 2 520,00 €
180,00 € 216,00 €
380,00 € 456,00 €
840,00 € 1 008,00 €

4 165,00 € 4 998,00 €
100,00 € 120,00 €
400,00 € 480,00 €

2 100,00 € 2 520,00 €
2 200,00 € 2 640,00 €
2 200,00 € 2 640,00 €
1 800,00 € 2 160,00 €
600,00 € 720,00 €

7 100,00 € 8 520,00 €
600,00 € 720,00 €

2 400,00 € 2 880,00 €
550,00 € 660,00 €
300,00 € 360,00 €
120,00 € 144,00 €

1 700,00 € 2 040,00 €
1 000,00 € 1 200,00 €

116 705,00 € 140 046,00 €

FORAGE À LA COURONNE DE DIAMANT SUR REGARD POUR BRANCHEMENT Ø200
FORAGE À LA COURONNE DE DIAMANT SUR REGARD POUR BRANCHEMENT 150/160
Enrobé à chaud BBSG 0/10
DISPOSITIF DE FERMETURE TAMPON DN600 Classe D400 Modèle Assainissement

TOTAL OPERATION

Grave 0/31,5
Béton de scellement et de propreté
CANALISATION FONTE ASSAINISSEMENT DN 200
CANALISATION FONTE ASSAINISSEMENT DN 150
FOURNITURE ET POSE DE REGARD DE VISITE PREFABRIQUE Ø1000
REGARD BETON ETANCHE CADRE CARRE 60X60

Terrassement par moyens mécaniques d'une tranchée
Croisement de réseaux ou faisceaux
Sondages avant travaux
Evacuation des déblais inertes et mise en décharge
Lit de pose ou enrobage gravette 4/11 ou 4/12
Grave 0/80

Opération 4 : Optimisation fonctionnement plateforme compostage de la STEP d'Ambérieu Château 
Gaillard

Installation chantier intervention pour un chantier réseau structurant 
Piquetage général et spécial du chantier
Découpe/démontage/démolition toute nature de revêtement
Blindages - Protection contre les éboulements

Opération 3 : Optimisation fonctionnement Déversoir A2 STEP Ambronay
Achat d'une pompe de relèvement et variateur
Achat et installation d'un débitmètre électromagnétique
Terrassement et pose refoulement
Chambre à vanne (terrassement et mise en place)
Paramétrage SOFREL + travaux élec

Achat de variateurs en remplacement des contacteurs des pompes de relèvement
Achat d'une mesure de hauteur dans le poste de relèvement (et support sonde)
Achat d'une mesure de redox dans bassin d'aération
Travaux cablages, paramétrage Sofrel et variateurs
Mise en place d'une cloison siphoide sur le clarificateur pour retenir les flottants

Mise en place d'une mesure de débit au déversoir d'orage A2 (autosurveillance)
Modification armoire électrique / tirage cable (cheminement) et paramétrage S4W

Opération 2 : Optimisation fonctionnement STEP Bettant
Achat et installation d'une pompe de relèvement
Achat et installation d'une pompe de relèvement

MONTANT TOTAL ESTIME POUR L'OPERATION : 

Optimisation des STEP Boues activées exploitées par le SERA

Opération 1 : Optimisation fonctionnement STEP Saint Maurice de Remens

Mise en place d'un S4W : Achat S4W et module supplémentaire Entrée / Sortie
Mise en place d'une mesure de redox dans bassin d'aération
Mise en place d'une mesure de débit en sortie station A4 (autosurveillance) + lame déversante
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